
要防止意外发生，请按照以下规范进行作业：

•  按照第 33 章的要求，将所有材料都放置到远离 
地面或建筑物边缘的位置。

•  所有材料均应捆绑牢固以防止移动。

•  所有从建筑物边缘显露出的脱模必须固定牢固，
并在次日前移走。

•  必须对所有模板和材料进行检查并将其牢牢 
固定，以避免在大风和其他天气条件下掉落。
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禁止进入未采取妥善保护措施、未用支撑架支撑
或未挖台阶的开挖区或在其周围作业。

在开始作业前和作业结束后，请务必对防护网和
防护罩等所有边缘保护和孔洞保护措施进行检查
并根据需要进行维修。

应将暂不使用的材料放置到远离边缘和开口 
的位置。

正确安装和维护防护网或防护罩可拯救生命。

危险情况
应避免土块掉落危险。

请保护公众免受由潜在危险情况导致的事故伤害。

正确张贴必需的警告标志。每天都对地面、人行道棚式屋顶、街道或其他公众可进
入的区域进行清理。工地安全管理人员应准确记录安全日志。

危险情况 危险情况

如发现危险情况，请立即拨打 311 及时报告。
Bill de Blasio, 市长

Rick D. Chandler, P.E., 专员
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